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Technical Data

产品说明
Titalon® H600CF 是一种聚酰胺材料,含有的填充物为 30% 碳纤维增强材料。 该产品在亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。

Titalon® H600CF 的主要特性有:
• 阻燃/额定火焰
• 耐热

总览
材料状态 • 已商用：当前有效
资料 1 • Technical Datasheet (English)

搜索 UL 黄卡 • Titan Plastics Compounds Co., Ltd.
• Titalon®

供货地区 • 亚太地区
填料/增强材料 • 碳纤维增强材料, 30% 填料按重量
特性 • 耐热性，高
外观 • 黑色
加工方法 • 注射成型

物理性能 额定值 单位制 测试方法
密度 1.31 g/cm³ ISO 1183
收缩率 3 (3.00 mm) 0.10 到 0.60 %  

机械性能 额定值 单位制 测试方法
拉伸应力 250 MPa ISO 527-2
拉伸应变 (断裂) > 1.0 % ISO 527-2
弯曲模量 24000 MPa ISO 178
弯曲应力 380 MPa ISO 178

冲击性能 额定值 单位制 测试方法
简支梁缺口冲击强度 7.0 kJ/m² ISO 179/1eA

热性能 额定值 单位制 测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 280 °C ISO 75-2/A

电气性能 额定值 单位制 测试方法
表面电阻率 1.0E+2 到 1.0E+4 ohms IEC 60093
体积电阻率 1.0E+2 到 1.0E+4 ohms·cm IEC 60093

可燃性 额定值 单位制 测试方法
UL 阻燃等级 HB  UL 94

注射 额定值 单位制
干燥温度 100 °C  
干燥时间 4.0 hr  
加工（熔体）温度 290 到 310 °C  
模具温度 100 到 130 °C  

注射说明
Injection Pressure: 50 to 70%
Injection Velocity: 50 to 70%

备注
1 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
2 一般属性：这些不能被视为规格。
3 50x70x3 mm
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 购买地点

供应商
Titan Plastics Compounds Co., Ltd.

Pingtung City, Taiwan
电话: 886-8-7522966
Web: http://www.titan-plastic.com.tw/

分销商
请联系供应商以便为 Titalon® H600CF 查找分销商

2 / 2 文件号： TDS-403812-zh
UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2020. All Rights Reserved.
UL Prospector | 800-788-4668 or 307-742-9227 | www.ulprospector.com.

此数据表中的信息由 UL Prospector 从该材料的生产商处获得。UL Prospector 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 UL Prospector 对这些数据
值不承担任何责任，并强烈建议在最终选择材料前，就数据值与材料供应商进行验证。

文件建立日期：  2020 年 10 月 9 日
添加到 Prospector：  2018 年 5 月

上次更新：  2018/5/9

http://www.ulprospector.com
http://www.titan-plastic.com.tw/
http://www.ulprospector.com

