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• 凸轮

产品信息

制造商 德国雷曼福斯公司
材料标示 >PA66<
材料形状 颗粒状
加工方式 注射成型
材料用途

物理性能 测试标准 数据 单位

比重   ISO 1183 1.32 g/cm³
收缩率   流动 ISO 294 0.2 %
收缩率   垂直 ISO 294 0.5 %
吸水率   23°C 24hr ISO 62 1 %
机械性能 测试标准 数据 单位

拉伸强度   23°C ISO 527 161 MPa
伸长率   23°C ISO 527 2.8 %
弯曲强度   23°C ISO 178 225 MPa
弯曲模量   23°C ISO 178 9000 MPa
简支梁缺口冲击   -30°C ISO 179 7 kJ/m²
简支梁缺口冲击   25°C ISO 179 8 kJ/m²
简支梁无缺口冲击   23°C ISO 179 39 kJ/m²
模量   10000 MPa
热性能 测试标准 数据 单位

热变形温度   未退火 1.8MPa ISO 75 245 °C
维卡软化温度   50°C/hr 10N ISO 306 250 °C
线膨胀系数   流动 ISO 11359 3E-5 cm/cm/°C
导热系数   DIN 52612 0.33 W/(m·K)
电气性能 测试标准 数据 单位

体积电阻   1E6 Ω.cm
表面电阻   1E6
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